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ZONTES ¢ unamarcade TAYO Motorcycle Technology Co. Ltd , uno de los principales fabri-
cantes asidticos del sector automovilistico, con 1600 empleados y mas de un millén de motores fabricados
al afo. Estan centrados en aspectos de investigacion, en nuevos materiales de construccién, procesos de
fabricacién robotizados, mecanizado de precision, alto control de calidad e innovacién tecnolégica. Tiene
todos los certificados requeridos en cuanto a calidad o medio ambiente, sobre el producto o sistema, inclu-
yendo el ISO9001: 2000, I1SO14001, CCC, EECy CE.

El 80% de los componentes son disefiados, desarrollados y fabricados por Zontes, esto nos garantiza un
buen servicio en recambios y la continua mejora de nuestros componentes.

Tras mas de 20 afios en el mercado asidtico, su objetivo es conquistar el mercado europeo. Para ello no ha
dudado en aliarse con los principales proveedores de componentes como Bosch, Delphi... y con los distri-
buidores de motos mds importantes de Europa. Esta unién a tres bandas hace que el producto llegue a los
clientes con una calidad excelente, a través de una red de ventas profesional.




5'& ZONTES




ZONTES

grt ZONTES
L)

G1-125X



ZONTES

MOTOR

G1-125/G1-125X

22-125

Cilindrada (cm3)

125cc

uizs

ur-i25

125cc

Sistema alimentacion combustible

Inyeccion electrénica BOSCH 6.0

Inyeccion electrénica BOSCH 6.0

Inyeccién electrénica BOSCH 6.0

Inyeccion electronica BOSCH 6.0

Tipo de motor

Monocilindrico, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Monocilindrico, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Monocilindrico, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Monocilindrico, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Potencia maxima 14,4 CV a2 9.000 rpm 14,4 CV a 9.000 rpm 14,4 CV a 9.000 rpm 14,4 CV a 9.000 rpm

Par maximo 13 Nm/7.000 rpm 13 Nm/7.000 rpm 13 Nm/7.000 rpm 13 Nm/7.000 rpm

Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

PARTE CICLO

Sistema ABS ABS Bosch 9.1 M independiente ABS Bosch 9.1 M independiente ABS Bosch 9.1 M independiente ABS Bosch 9.1 M independiente

delantero/trasero

delantero/trasero

delantero/trasero

delantero/trasero

Sistema frenado del/tras

1 disco 300/230 @

1 disco 300/230 @

1 disco 300/230 @

1 disco 300/230 @

Suspension delitras

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Neumatico del/tras

110/70 - R17 / 130/70 - R17

110/70 - R17 / 130/70 - R17

110/70 - R17 / 130/70 - R17

110/70 - R17 / 130/70 - R17

Dimensiones y pesos

Di iones (LxAnxAl) (mm)

1.976x869x1.112

2.000x845x1.105

2.005x865x1.120

2.000x791x1.112

Capacidad de combustible (L)

20

12,5

12,5

17

Peso en orden de marcha (kg)

160

150

150

160

Altura del asiento (mm)

830

790

790

830

Distancia entre ejes (mm)

1.380

1.355

1.380

1.380

TRANSMISION

Embrague

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

Multidisco Antirrebote en baiio de aceite

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

6 velocidades

6 velocidades

6 velocidades

6 velocidades

Caja de

INSTRUMENTOS Y
COMPONENTES ELECTRICOS

Faro o

LED

LED

LED

LED

Intermitentes

LED

LED

LED

LED

Piloto trasero

LED

LED

LED

LED

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Keyless control system

Indicador de marcha

Dos modos de conduccién
Eco/Sport

Parrilla portabultos

Pinas retroiluminadas

Llantas de aleacion de aluminio

Llantas de radios tt

Toma USB en la parte delantera

AEA N VA N A RN

DRV ENEVRAE N Y

Anticaidas

Defensas

Bl automatico de la direcci6

Bateria de Gel

Manetas regulables

Asideros jero

Instrumentacion TFT
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MOTOR

310/ T2-310

X310

Cilindrada (cm3)

312 cc

R310

V370

312 cc

Sistema alimentacion combustible

Inyeccion electronica BOSCH 6.0

Inyeccion electronica BOSCH 6.0

Inyeccion electrénica BOSCH 6.0

Inyeccion electronica BOSCH 6.0

Tipo de motor

Monocilindrico, DOHC, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Monocilindrico, DOHC, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Monocilindrico, DOHC, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Monocilindrico, DOHC, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Potencia maxima 34.8 CV a 9.500 rpm 34.8 CV a 9.500 rpm 34.8 CV a 9.500 rpm 34.8 CV a 9.500 rpm

Par maximo 30 Nm/7.500 rpm 30 Nm/7.500 rpm 30 Nm/7.500 rpm 30 Nm/7.500 rpm

Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

PARTE CICLO

Sistema ABS ABS Bosch 9.1 M independiente ABS Bosch 9.1 M independiente ABS Bosch 9.1 M independiente ABS Bosch 9.1 M independiente

delantero/trasero.

delanterof/trasero.

delantero/trasero

delanterof/trasero.

Sistema frenado del/tras

1 disco de 300/230 @

1 disco de 300/230 @

1 disco de 300/230 @

1 disco de 300/230 @

Suspension delitras

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Horquilla invertida/Doble Amortiguador

Horquilla invertida/Amortiguador
Monoshock

Neumatico del/tras

110/70 - R17 / 160/60 - R17
110/80 - R19/160/60 - R17

110/70 - R17 / 160/60 - R17

110/70 - R17 / 180/55 - R17

110/70 - R17 / 160/60 - R17

Dimensiones y pesos

Di iones (LxAnxAl) (mm)

2.021x850x1.320

2.034x755x1.096

2.124x860x1.145

2.051x755 x1.227

Capacidad de combustible (L)

19

15

14

19

Peso en orden de marcha (kg)

193

175

175

193

Altura del asiento (mm)

830

795

720

795

Distancia entre ejes (mm)

1.394

1.390

1.492

1.390

TRANSMISION

Embrague

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

Multidisco Antirrebote en bafio de aceite

Caja de

6 velocidades

6 velocidades

6 velocidades

6 velocidades

INSTRUMENTOS Y
COMPONENTES ELECTRICOS

Faro 0

LED

LED

LED

LED

Intermitentes

LED

LED

LED

LED

Piloto trasero

LED

LED

LED

LED

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Keyless control system

Indicador de marcha

Dos modos de conduccién
Eco/Sport

Instrumentacion TFT LCD

Pinas retroiluminadas

Llantas de aleacién de aluminio

Llantas de radios tubel

Toma dual USB en parte a

4 (494 (4

Anticaidas

Defensas

Bloqueo automatico de la direccién

Bateria de gel

Manetas regulables

SRR

SN ENENE AR RN AN

Asideros | jero

Parilla portabultos

AT
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Sensores presion net
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MOTOR
Cilindrada (cm3) 310 cc
Sistema alit ion combustible Inyeccion electrénica BOSCH 6.0

Tipo de motor

Monocilindrico, DOHC, 4 valvulas,
refrigeracion liquida

Potencia maxima 33 CV a 7.500 rpm

Par maximo 32 Nm/5.500 rpm

Arranque Eléctrico

PARTE CICLO

Sistema ABS ABS Bosch 9.1 M independiente

delanterof/trasero.

Sistema frenado del/tras

1 disco de 260/260 &

Suspension delitras

Horquilla invertida/Doble amortiguador

Neumatico delitras

110/80 - R14
140/70 - R14

Dimensiones y pesos

Dimensiones (LxAnxAl) (mm)

2.010x770x1.350

Capacidad de combustible (L)

12

Peso en orden de marcha (kg)

168

Altura del asi (mm)

760

1.390

Distancia entre ejes (mm)

TRANSMISION

Embrague

Variador

Caja de cambios

Automatica

INSTRUMENTOS Y
COMPONENTES ELECTRICOS

Faro delantero

LED

Intermitentes

LED

Piloto trasero

LED

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Keyless control system

Indicador de marcha

Dos modos de conduccién
Eco/Sport

Instrumentacion TFT LCD

Pifias retroilt d

Llantas de aleacion de aluminio

Toma dual USB en parte a

Parrilla portabultos

Sensores presién neumaticos

Bloqueo atico de la dir

Bateria de gel

M tas regulabl

AENRVEN RN AN R RN RN RN

Asideros pasajero

Datos pendientes de homologacion

ZONTES




Zontes recomienda

Unamarca de TOTAL

A

ar cualquier modificacion en las caracteristicas de los modelos
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